
ColorCoat Descripción  Descripción  Descripción  Descripción      
Colorcoat es un ligeramente el pigmented, calidad 
alta, membrana formando, curando compuesto. Está 
copuesto de primeras resinas de caucho, con 
agentes del plasticizing suficientes y álcali los 
pigmentos resistentes, completamente dispersados 
en un solvente equilibrado.   
   
Usos  Usos  Usos  Usos      
Diseñado para ser aplicado a Tycron fresco trató 
superficies como un membrana formar curando 
compuesto. Se diseña cada color diferente de 
Colorcoat para emparejar el mismo color de Tycron. 
Aplicando Colorcoat en cuanto terminando el Tycron 
aparezca, más de 95% del agua calibrando se 
entrampa en la tabla por el curar completo. También, 
usando Colorcoat el uso de cera los selladores 
basado se elimina. Colorcoat dura más mucho 
tiempo, es menos resbaladizo y requiere menos 
mantenimiento que las ceras formadas viejas 
considerablemente.   
   
Empaquetando  Empaquetando  Empaquetando  Empaquetando      
5 gl. cubo   
   
Proporción del fondos  Proporción del fondos  Proporción del fondos  Proporción del fondos      
300-400 sq. Ft. /gal. 

Aplicación  Aplicación  Aplicación  Aplicación      
Revuelva completamente antes del uso. Colorcoat 
debe rodarse o debe rociarse, lo más pronto posible, 
después de que el agua de la superficie ha 
desaparecido en la realización de acabamiento. 
Ninguna preparación es necesaria. Esté seguro 
aplicar lo más pronto posible, pero después de que 
el hormigón ha puesto a dureza suficiente, para que 
la superficie no pueda ser estropeada por aplicación.   
 
Complacencias  Complacencias  Complacencias  Complacencias      
ASTM C - 156 & 309   
AASHTO M - 148   
   
Precauciones  Precauciones  Precauciones  Precauciones      
No aplique a tablas que se significan ser 
diseminando estático. No aplique para aparecer con 
agua libre-en pie. Evite humedad en equipo de la 
aplicación. No aplique para solidificar superficie 
debido recibir un hormigón o cementitious 
cubriendo. Vea direcciones por aplicar Colorcoat en 
áreas adjuntas. No ADELGACE.  INFLAMABLE.  Lea 
Datos de Seguridad Materiales antes de usar.  
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