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Descripcion

Excell NC 80 es un acelerador especial; Aditivo
reductor de agua para concreto y mortero que no
contiene cloruro de calcio o iones de cloruro
agregado. Este producto mejora las propiedades
tanto del plastico como del concreto endurecido al
ofrecer mejoras significativas en cuanto a las
caracteristicas de endurecimiento y ajuste
tempranas, mejora la trabajabilidad y reduce el
sangrado y la segregacion. Excell NC 80 funciona
igual de bien con los cementos de mamposteria
blanco, gris o de color sin causar decoloracion, asf
como con otros aditivos.

Usos

Excell NC 80 estéa disefiado para uso en concreto y
mortero en condiciones de clima frio. Acelerara
sustancialmente el ajuste y la ganancia de fuerza en
mezclas no modificadas. Se puede usar de forma
segura en todos los bloques de hormigén liso, mortero,
tuberia y otros elementos prefabricados y postensados
de hormigon.

Los morteros y el concreto que contienen este aditivo
se pueden colocar en contacto con el acero, ya que
este acelerador no corrosivo esta completamente libre
de materiales que causan corrosion.

Especificaciones

Excell NC 80 esta formulado para cumplir con ASTM
C-494, Tipo Cy E, asi como C1384 para Aditivos
Acelerantes para Morteros de Albanileria.

Envases

Jarras de 1 galdn (4 por caja)
Cubetas de 5 galones Barriles de
55 galones

vOC
0 gramos / litro

Direcciones

Para temperaturas de 32F a 60F agregue al concreto a
una velocidad de 16 oz por 100 Ib de cemento. Para
temperaturas inferiores a 50F, siga el ACI 306,
"Practica recomendada para el hormigonado en climas
frios". Para temperaturas superiores a 60F, se pueden
reducir las tasas de Excell NC 80.

Precauciones

Lleve el material a al menos 32°F antes de usarlo. Excell
NC 80 se congelara a temperaturas de
aproximadamente O'F. La congelacion no dafiara el
producto, si se lleva a 40°F y se agita por completo.
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Technical Properties

Tested @ 40°F
Dosage Amount: 16 oz. of Excell NC80 per bag of
masonry cement (ASTM C270)

Mix Set Time Compression Strength PSI
Decrease 3 day 7 day

Type M

Neat 475 960

w/ Excell 80 26% 570 1100

Type S

Neat 430 820

w/ Excell 80 40% 470 890

Type N

Neat 230 460

w/ Excell 80 38% 300 540

Excell NC 80 no es un anticongelante para productos de
cemento mixto. Recomendamos los lotes de prueba para
asegurarse de que el rendimiento sea satisfactorio antes
de usar. Evite que el concreto o0 el mortero se congelen
hasta un minimo de 500 psi. se consigue. No vierta
directamente sobre cemento seco.

Siga siempre las guias de ingenieria de ACI. No se deben
utilizar materiales congelados. Levantar una barrera
contra el viento en el trabajo ayuda a prevenir la
evaporacion rapida. La mamposteria debe protegerse de
la congelacion durante 24 horas después de la
colocacion, hasta 1.000 psi. se consigue. Las areas de
las paredes adyacentes a los bucks metalicos deben
mantenerse secas Y libres de agua, hielo y nieve; de lo
contrario, los marcos de las puertas pueden oxidarse, ya
que el agua y el oxigeno pueden oxidar el acero. Se debe
considerar la imprimacion de marcos de metal con
pintura asfaltica o imprimacion para evitar la oxidacion.
Nunca vierta sobre cemento seco. Para temperaturas
inferiores a 32 ° F, agregados de calor, use agua caliente
para que las temperaturas del concreto cuando se
mezclan aumenten por encima de 50 ° F

Informacion técnica Los

resultados de las pruebas se lograron en condiciones de
laboratorio. Se produciran variaciones estadisticas
basadas en los métodos de mezcla, temperatura y
humedad, metodologia de prueba, condiciones del sitio,
condiciones de curado, métodos de aplicacion y equipo.

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el publico en general.

GARANTIA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados satisfactorios dependen no
solo de los productos de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepcion de dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. no ofrece
ninguna garantia expresa o implicita, incluidas las garantias de aptitud o comercializacion, con respecto a sus productos, y Kaufman Products, Inc. no tendré ninguna otra
responsabilidad con respecto a esto. El usuario determinara la idoneidad del producto o el uso previsto y asumira todos los riesgos y responsabilidades en relacién con el mismo.
Nuestros vendedores, distribuidores y sus vendedores no tienen autoridad para cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos.



