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Descripcién

K Flexijoint Pro es un ajuste rapido, semi rigido
humedad insensible urea modificado polimero
sellador de juntas para apoyar y proteger los
bordes conjuntos en las juntas de control y
construccion en pisos de concreto en
pesadamente areas usadas. K Flexijoint Pro
protege los bordes concretos contra
interrumpiendo, astillamiento y deterioros
causados por vehiculos de la planta de ruedas
duras. El polimero 100% sélidos gris es duro,
caucho relleno. Proporciona la combinacion
perfecta de alta adherencia y excelente trafico
teniendo caracteristicas, donde se requiere
resistencia, flexibilidad y resistencia quimica

K Flexijoint Pro combina las ventajas de poliurea
conjunta rellenos con su tiempo muy rapido junto
con la durabilidad a largo plazo, adherencia,
resistencia quimica y la integridad estructural de
resinas epoxidicas.

Utiliza desarrollado para llenar y proteger las
juntas en pisos industriales que estan sujetos
a las ruedas duras y cargas pesadas. Su
funcioén principal es apoyar el trafico y apoyar
a los bordes de la articulacion. K Flexijoint
Pro también puede utilizarse para sellar y
rellenar grietas en pisos en areas distintas
articulaciones.

Propiedades tipicas a 75 ° F

Racion 1:1 de mezcla por volumen

Color A: claro, gris B:

Viscosidad facilmente auto nivelacion

NVM 100%

Pot life, 1 Ib. 3 min.

Tachuela libre 5 minutos

Trafico ligero 15 minutos

Trafico listo 30 minutos

Caracteristicas fisicas final a 75 ° F
Resistencia a la traccion 1500 psi.

(ASTM D 638)

Dureza de 250-300%

(ASTM C-321) alargamiento extensible - apuntale
la dureza

(ASTM D-2240) 85-95 - Shore D 35-40
(ASTM D-2240) fuerza de adherencia superior
concreto maximo 1% de la absorcion de la
humedad.

All values approximate-will vary with temperature and humidity.
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/rendimiento 2 unidad GL.) pies cubicos (7.57
litros) 462 pulgadas unidad GL. 10 (37,9
litros) 2310 cu. En 110 GL. unidad (416 litros)
25410 cubicos pulgadas 22 oz cartucho
(2.60 litros) 79.4 cubicos.

Comun tamafo rendimiento anchura X
profundidad LF./Gal.-LF. / cartucho

3/16" X 1 12" 70 12.0
3/16" X 2" 50 8.6
3/16” X2 V2" 41 7.0
1/4" X1 2" 50 8.6
1/4" X 2" 40 6.9
1/4” X2.5” 30 5.2
3/8” X1 12" 34 5.8
3/8" X 2" 25 4.3
3/8” X2.5” 20 3.4

Especiales caracteristicas

rapido ajuste especial equipo necesario no self-
leveling 100% solidos-ninguna evaporacion puede
utilizarse en humedo las superficies No cebado las
choque absorbentes reafirma juntas concreto
excelente adherencia resiste ruedas & cargas
pesadas

vVOC

0 grams/liter

Indicaciones
siempre siga ACI 302. Guia para piso de concreto
y construccion de losas.

La superficie aspera de preparacion hacia fuera de
la antigua Union y quitar todos los rellenos
conjuntos viejos. Si es necesario, ampliar el ancho
comun y cortar en el concreto por lo menos 1/4'
para formar una "T" forma de seccién transversal.
Asegurese de gue el conjuntos bordes son
cuadrados. Si no, corregir con Gel de SurePoxy
LM, siga las instrucciones de limpieza para
hormigdn nuevo. Las juntas deben ser
completamente libres de lechada de la Sierra,
extranos, revestimientos, selladores viejos y
helada. Todos

las vistas conjuntas deben posee una textura
superficial abierta con curado y selladores quitada.
Se recomienda que la profundidad de la
articulacion o el crack se llene con este producto
para la transferencia de carga adecuada. Arena
puede usarse para sellar la grieta en la parte
inferior de la articulacion. La arena tamizada en la
parte inferior de las juntas de control para prevenir
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la filtracion de Flexijoint Pro K hasta el grado de
sub. No use una célula cerradavarilla de soporte
en la parte inferior de las articulaciones, ya que
puede anular la transferencia de la carga completa
de una losa al otro. Las juntas pueden ser seco o
humedo. La instalacion se aplace tanto como sea
posible después de la colocacion de la losa'y no
debe ser instalada antes de 30 dias para asegurar
la adhesion adecuada. ACI recomienda que la
curacion de la losa de 60-90 dias 0 mas para
permitir mayor contraccion/articulacion concreta
apertura disminuyendo la incidencia esperada de
separacion de relleno comun. Estabilizar el
ambientales areas a temperaturas que se esperan
en el uso final. Si el congelador areas deben ser
tratadas, mantener 70F durante 7 dias.

Mezcla

Flexijoint Pro K es 1:1 por la mezcla de volumen
para la mezcla facil. Revuelva el componente B
gris antes de usar y combinar con el componente
Ay revolver bien hasta que este totalmente
uniforme. Evitar el arrastre de aire. El material se
establece en 3 minutos, tan soélo mezclar tanto
material como usted puede verter en aquel
momento. Vierta el material mezclado en la
articulacion llenarla ligeramente por encima de la
articulacion, dejando un perfil coronado y permiten
para curar. Calor acortara el tiempo programado.
La corona puede ser facilmente rapada de cuanto
establece y hasta 24 horas mas tarde
dependiendo de la temperatura.

Si los niveles de K Flexijoint Pro debajo del suelo
superficial, debido al establecimiento en el vacio
en la base de articulacion, quitar la parte superior
Y2 "de relleno y vuelva a aplicar dentro de 1 dia.
Vida util de las precauciones es minimo de un afo
a temperatura ambiente. No delgado. Para
obtener mejores resultados materiales deben
almacenar y utilizar entre 50-90 ° F. Para
temperaturas fuera de este rango, llame a KPI.
Ver las instrucciones y precauciones en
contenedores. No aplicar sobre agua estancada.
No lo use en expansiones, aislamiento o las
articulaciones moviles. K Flexijoint Pro esta
disefado para uso en juntas basicamente Opticas.
No se aplican hasta que la articulacion concreta
es un minimo de 28 dias de edad, o hasta que
haya dejado de contraccion. A 60 de 90 dias
curacion del concreto es preferido. Juntas
deberan también bajo control permanente de la
temperatura. Material puede descolorarse en sol
0 luz artificial. Datos de seguridad de Material de
lectura antes de usar. Por favor refiérase a las
instrucciones generales de epoxi para obtener
detalles completos sobre la correcta aplicacion en
frio y caliente.
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